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Certificaten:

Model nr: SPL-1000
EAN: 5414633066343

SOLAR LED LAMP MET BEWEGINGSSENSOR       

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HOOFDKENMERKEN

2x INTELLIGENTE
BEWEGINGSSENSOR

SOLAR
LICHTSENSOR

IP65
WATERDICHT

BEVESTIGING AAN 
PAAL, MUUR & PLAFOND3 

VERLICHTINGS-
MODI

GROOT 
ZONNEPANEEL

20% LICHT DIM AAN

100% LICHT + DIM AAN

LICHT AAN/UIT

 
1080 

LUMEN

• 2x intelligente bewegingssensor: 2-8m
• LED-vermogen: 10 W = tot 1080 Lm, 4200K
• Lichtsensor ingebouwd in zonnepaneel
• Modusknoppen:
   AAN / UIT - 20% licht - Volledig licht + DIM - Volledig licht + UIT
• Detectiehoek: 180 °
• Lichtbundel: 120 °
• LED: 60x 2835 SMD 
• Zonnepaneel: 6 Wp Polycristalline silicium paneel
• Batterij: Li-Ion batterijpakket 7200mAh 3.7V (vervangbaar)
• IP65 weerbestendig
• Afmetingen: 300 x 215 x 35 mm
• Gewicht: 1350 g
• Kleur: zwart

VERPAKKINGSINHOUD

SPL-1000
Expansieschroeven
Gewone schroeven
Bevestiging voor montage 
rond paal
Torx & Schroevendraaier
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EXTRA INFO

AAN/UIT

100% LICHTSTERKTE UIT

NA 25
SECONDEN

INSTELLING 3

INSTELLING 1

20% LICHTSTERKTE

DRUK      : 
AAN/UIT

DRUK 
INSTELLING 1

DRUK 
INSTELLING 2

DRUK 
INSTELLING 3

1 LAMP, 3 VERLICHTINGSOPTIES (INSTELLINGEN):

close-up 

DRUK 1X OP DE AAN / UIT-KNOP  OM DE LAMP TE ACTIVEREN. DE LAMP ZAL 
AUTOMATISCH AAN GAAN WANNEER HET DONKER WORDT.
DRUK OPNIEUW OP DE AAN / UIT-KNOP OM DE LAMP UIT TE SCHAKELEN. DEZE 
MODUS IS PERFECT OM BATTERIJ TE BESPAREN EN VOLLEDIG OP TE LADEN.

WANNEER HET DONKER IS EN BEWEGING WORDT GEDETECTEERD, GAAT DE
LAMP MET 100% LICHTSTERKTE AAN. 25 SEC. NA DE LAATSTE BEWEGING 
ZAL DE LICHTSTERKTE DALEN NAAR 3% (dimmodus) EN ZAL  DEZE BLIJVEN 
BRANDENDOORGAAN ALS SFEERVERLICHTING.

WANNEER HET DONKER IS, GAAT DE LAMP MET 20% LICHTSTERKTE AAN EN BLIJFT 
BRANDEN TOT DE OCHTEND.
 

100% LICHTSTERKTE DIM (SFEERVERLICHTING)

NA 25
SECONDEN

100% LICHTSTERKTE UIT

WANNEER HET DONKER IS EN BEWEGING WORDT GEDETECTEERD, GAAT DE
LAMP MET 100% LICHTSTERKTE AAN. 25 SEC. NA DE LAATSTE BEWEGING ZAL
DE LAMP UIT GAAN.

• Solar buitenlicht met 2 bewegingssensoren
• 360° verstelbare beugel + 135° verstelbaar lichtpaneel
• 3 selecteerbare verlichtingsmodi
• Automatische bewegingssensor + lichtsensor
• Eenvoudige installatie tegen muur of aan paal 
   (montageonderdelen inclusief)
• Groene stroom, geen kosten

INSTELLING 2


